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Mesure de 

Humidité 

Hygromètre rapide Licor 

Li7500A 
LI-COR 

 

  
 

PARAMETRE MESURE 

concentration en CO2 et H20 
 

PRINCIPE DE MESURE 
Calcul de la concentration en eau vapeur et en CO2, à partir de la mesure de l'absorptance de l'infrarouge par 
l'humidité vapeur et CO2. Instrument à la base implanté dans les stations sol, avionisé pour accéder à la variation 
rapide d'humidité absolue et de dioxyde de carbone 

CARACTERISTIQUES 

Générales 
Encombrement : 

 

 Dimension (l*h*p [cm]) ou standard de montage : Poids [Kg] : 
 

Externe Diamètre : 6.5 cm  
 Longueur : 30 cm 

tête: 0.75 kg 

Interne Boîtier et cables: 4.8 kg Boîtier et cables: 4.8 kg 

Alimentation : 

Alimentation : 
Non dégivré :          entre 10,5 et 30V DC 
Dégivré :                  - 

Consommation électrique : 
Non dégivré :      10W     
Dégivré :              - 
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Métrologiques 
Etendue de la mesure : 

C02: 0 à 3000ppm  
H2O: 0 à 60 mmol/mol 

Temps de réponse : 
50 ms 

Incertitude: 
1 % de valeur lue 

Signal de sortie : 
SDM: configurable par l’utilisateur jusqu’à 50Hz 

RS232 : 115200 bauds, bande passante 5,10,20HZ 

Fonction de transfert : 
N/A 

Résolution : 
N/A 

Seuil : 
N/A 

 

Communication 
Type de liaison : 

RS232 , Ethernet, SDM (Synchronous Data 
Measurement Ex: Campbell) 

Système d’acquisition : 
Calculateur et LI-7500A PC 

Visualisation des  données : 
Calculateur via logiciel LI-7500A PC 

 

Conditions optimales de fonctionnement 
Température: -25 à 50°C  

Humidité relative: 0 à 95% (sans condensation) 

Avion(s) pouvant être équipé(s) de cet instrument 

ATR42    Piper-Aztec 


